
NOTLAR

1.  AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE;
  1.1 ÖLÇÜLER;                                   
       - MİLİMETREDİR.
       - KAPLAMA SONRASIDIR.
       - TOLERANS SINIFI ISO 2768-mH   
  1.2  YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ Ra 3,2
  1.3  METRİK DİŞLER DIN 376'YA UYACAKTIR.
  1.4  KESKİN KÖŞELERE İZİN VERİLMEZ.
  1.5  KÖŞELERE 0.2x45  PAH KIRILACAKTIR.
  1.6  ÇAPAKLARA İZİN VERİLMEZ.
2.  KALİTE TEMİN İSTEKLERİ
   2.1 MALZEME SERTİFİKASI
   2.2 KAPLAMA SERTİFİKASI
   2.3           İLE İŞARETLENMİŞ ÖLÇÜLER
   2.4 GEOMETRİK ÖLÇÜ TOLERANSLAR
   2.5 BELİRTİLEN EK İSTEKLER 2mm
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NOTES

1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED;
  1.1 DIMENSIONS ARE;                                   
       - IN MILIMETERS.
       - AFTER SURFACE OPERATIONS
       - I.A.W. ISO 2768-mH  
  1.2  SURFACE ROUGHNESS Ra 3,2
  1.3  METRIC THREADS ARE I.A.W. DIN 376
  1.4  SHARP CORNERS ARE NOT ALLOWED
  1.5  BROKEN EDGES to 0,2x45  CHAMFER
  1.6  BURRS ARE NOT ALLOWED
2.QUALITY ASSURANCE PROVISIONS
  2.1 CERTIFICATE OF MATERIAL
  2.2 CERTIFICATE OF SURFACE OPERATIONS
  2.3 DIMENSIONS GIVEN IN
  2.4 GEOMETRIC DIMENSIONS & TOLER.
  2.5 SUPPLEMENTARY PROVISIONS
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